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Stuurstroomkabel voor 24 V beregeningsbesturing
Maattabel en technische gegevens

Toepassing Stuurstroom voor 24 V beregeningsbesturing

Aantal aders 3, 5, 7 of 10 volgens gekozen variant

Aderdoorsnede 0,5 of 1,0 mm² volgens gekozen variant

Levering Per meter, rol van 20 m of rol van 100 m volgens variant

Verkrijgbare uitvoeringen

3 x 0,5 mm² - per meter

5 x 0,5 mm² - per meter

7 x 0,5 mm² - per meter

10 x 0,5 mm² - per meter

3 x 0,5 mm² - rol 20 m

3 x 1,0 mm² - rol 20 m

7 x 0,5 mm² - rol 20 m

5 x 0,5 mm² - rol 20 m

5 x 1,0 mm² - rol 20 m

10 x 0,5 mm² - rol 20 m

7 x 1,0 mm² - rol 20 m

10 x 1,0 mm² - rol 20 m

3 x 0,5 mm² - rol 100 m

3 x 1,0 mm² - rol 100 m

5 x 0,5 mm² - rol 100 m

7 x 0,5 mm² - rol 100 m

5 x 1,0 mm² - rol 100 m

10 x 0,5 mm² - rol 100 m

7 x 1,0 mm² - rol 100 m

10 x 1,0 mm² - rol 100 m

Bron: productgegevens De Vakshop en de bijgevoegde fabrikantdocumentatie. De oorspronkelijke productfoto is ongewijzigd overgenomen;
serieafbeeldingen kunnen afwijken van de gekozen uitvoering. Afmetingen zijn niet uit de foto afgeleid.


